


APLICACIONES GENERALES

El aluminic dentro del grupo de los metales

no férricos es un metal que reline una serie de

propiedades mecanicas excelentes, tiene un

bajo peso especifico, es resistente a la corrosion,

tiene alta conductividad térmica y eléctrica.

ALEACIONES Y

PROPIEDADES
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ALEACION

1050

PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosion, buena aptitud
2 la deformacién, facil de soldar, excelente
conductividad térmica y eléctrica y alta
resistencia a los agentes atmosféricos.

BRONCES
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Aluminio

APLICACIONES

Tejados y cubiertas en arquitectura, industria quimica
y Cervecera, equipos y envases en industrias de la
alimentacion, tubos deformables para envases de
productos farmacéuticos y alimenticios, utensilios
domésticos, laminas para condensadores.

DISPONIBILIDAD

Chapas, barras, alambres, perfiles.

GARITANO
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ALEACION APLICACIONES

2011-2030,... 7 Decoletaje y matrizado, viruta muy fragmentada,
buen acabado de superficie, facil mecanizado.

PROPIEDADES DISPONIBILIDAD

Son excelentes para mecanizar. Barras y tubos.
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ALEACIONES APLICACIONES

5083-5754,... 5083
Torres estructurales de alta resistencia después
de soldadas, gruas-maviles, carrocerias, vagones

PROPIEDADES de ferrocarril, construccién naval, recomendada
para recipientes a presion a baja temperatura.
Tienen buena soldabilidad general, excelente Aplicaciones sistemas de almacenamiento de
comportamiento a bajas temperaturas, al combustible y productos guimicos. Conducciones
agua de mar y en atmosfera marina. de combustibles y aceite. Vagonetas para minas.
Buena aptitud a la deformacion en aluminios Ascensores. Componentes, chasis de camiones.
con bajos contenidos de magnesio.
Buena resistencia mecanica. 5754

Industria quimica, tanques de almacenamiento y
recipientes a presion, cisternas para transportar

DISPONIBILIDAD cargas calientes, tales como asfalto. Tuberias
para intercambiadores de calor y condensadores,
Chapas, placas, barras y tubos. construccion naval, electrodomesticos.
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ALEACIONES APLICACIONES

6082-5063,... 6060/63
Elementos arquitecténicos, tales como carpinteria
metélica, pasamanos, molduras, embellecedores,

PROPIEDADES etc., elementos resistentes en cajas de camion,
industria guimica, tubos de riego por aspersion,

Presentan caracteristicas mecanicas medias, ofrece agujas de tricotar, paneles de senalizacién, etc.

una buena aptitud a la deformacién en frio, a

la soldadura y ante los agentes atmosfeéricos. 6061/6082

Elementos estructurales en generalyen ¢
transportes terrestres, marina, coches de ferrocarril,

DiISPONIBILIDAD oleoductos, arquitectura, muebles, etc. Remaches
para ser aplicados en estado de temple, antes
Barras, chapas, places, tubos, perfiles, alambres. de la maduracion, o en estado de temple y

maduracion artificial, platos de bicicletas.
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ALEACIONES APLICACIONES

7075-7022-7020, .. 7020
Estructuras que impliguen soldadura, tales como
puentes-gruas, cajas de camion volguete, tanques de

PROPIEDADES camicnes y vagones tolva no siendo indispensable
después de soldar, el tratamiento de temple, ya

Se trata de la aleacién con caracteristicas que es suficiente la maduracion para obtener

mas elevadas dentro de los aluminios. buenas caracteristicas mecanicas, criogenia.

Alta resistencia a la rotura y a la traccion,

elevada resistencia mecanica. 7075

Aviacion y otras estructuras en que sea
importante una elevada relacién resistencia/

DISPONIBILIDAD peso. Aplicaciones hidraulicas de alta presién.
Disponibilidad: Bastones de ski,
Chapas, placas, barras. armamento, chapas, placas, barras.

APTITUDES
TECNOLOGICAS

ALEACION 1050 2011 2017 2030 5083 5754 6012 6061 6063 6082 7075
SOLDADURA
alallama M8 M B M ME MB B  MB B MB B
al arco (TIG-MIG) MB R M M MB  MB B B B B M
por resistencia MB R MB R MB | MB MB B MB MB B
braseado MB M M M M R B B8  MB B R
COMPORTAMIENTO
agentes atmosféricos MB R R R MB MB B MB MB MB R
ambiente marino B M H M M mMB  MB B | B B i B M
MECANIZACION
fragmentacion de viruta M MB B MB R R M8 R R R B
brillo de superficie R B 8 R MB ME B MB MB  MB B
ANODIZADO
oroteccion M8 B R R MB M8 VB MB  MB MB B
decxoracion 8 M R M R R R R MB R R
anonizado duro M8 R _ B ] R MB _ MB MB i MB i MB MB MB
RECUBRIMIENTO
lacado M 8 R B B B B 8  MB B B
galvanizado 3 B B B B B 8 B B B B
Niguel quimico 8 B B B B B B B B B B
MB: muy bueno B: bueno R: regular M: mala, evitar
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Se realizan piezas segun modelo. Barras Aleacién Ag-3 _ _
macizas disponibles en stock, también Buena res:stenma_ mecémca y _a\nod|z_ab]e en
se pueden realizar bajo pedido aros, cqlores clgros. Utilizada en la industria de la .
rectangulos,... bien en aluminio estandar ahmentac:én‘ y en aque[lo__c. Casos que se necesita
(L-2630) y en Ag-3 (anticorrosivo L-2341). una gran resistencia quimica a los agentes

atmosféricos, incluso en ambientes marinos.

Aleacion L-2630
Buenas propiedades mecanicas y de
estangueidad. Excelente para mecanizar.
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