


Los bronces se emplean, principalmente en la
construccion de maquinaria, siempre que se trate
de obtener condiciones especiales de resistencia,
precision y aptitud para los rozamientos.

Aparte de la técnica, la cual es indispensable
para determinar la clase de bronce
conveniente para los distintos érganos de
las maquinas, cuenta mucho la practica.

Sectores de aplicacion: Fabricantes de

magquinaria, valvuleria, industria petroguimica,
y naval, engranajes, elevadores, ...

———— - BRONCES
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\ ALEACIONES Y

BRONCES AL ESTANO ey

PROPIEDADES

RESISTENCIA A COEFICIENTE PESO
DESIGNACION | COMPOSICION EQUIVALENCIAS LA TRACCION ALARGAMIENTO OUREER DE DILATACION ESPECIFICO
2 % BRINELL % 5
Kg./mm C Kg./dm
e o N e
Cu min.82 DIN 1705
sn 4a? UNE 37.103 =
BG-2 Zn 4365 Easiasnatis 20a25 16as 65375 19,3 % 10-6 86aB8
Pb 4a65 5-5-5
CuPb55n5Zn5
APLICACIONES

Excelente material de rozamiento para
cargas medias, permite trabajar en buenas
velocidades y buenas presiones. Tiene
Optimas propiedades de deslizamiento.

Material resistente al agua de mary

soldable con soldadura blanda.

Adecuado para casqguillos y cojinetes para maquinaria
en general, vélvulas y racores de baja presion.

_ PROPIEDADES MECANICAS
DESIGNACION ~ COMPOSICION  EQUIVALENCIAS =~ RESISTENCIAA COEFICIENTE PESO
LA TRACCION ALARG‘;”'EN“’ g:lﬁ‘t DEDILATACION ~ ESPECIFICO
2 o, 3
Kg./mm C Kg./dm
Cu Resto
Sn & a8 C-351
BG-7 Po S a7 Cu Sn7 Pb6 Znd min. 24 min.15 min. 75 18 x 10-6 8.8
Zn 3,5a5,5 DIN 1705
Ni 2 max.
APLICACIONES

Material empleado generalmente bajo condiciones
severas. Recomendado para cojinetes de gran
desgaste: Perfecto deslizamiento, material
adecuado para guias de valvulas, cojinetes de

BRONCES

émbolos, casquillos de cabeza y bridas, tuercas
husillo y placas de deslizamiento con solicitaciéon
moderada. Resistente al agua de mar.
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PROPIEDADES MECANICAS

DESIGNACION ~ COMPOSICION  EQUIVALENCIAS ~ RESISTENCIAA - COEFICIENTE ~ PESO
_ Ctatraccion | AUARGRMIENTO PR pE piLaTACION | EsPeciFico
. _ _ Kg./mm?* | °C | KgJdm?
DIN 1705
cu 89s91  DINGSnBz-10
BG-4 & §ar UNE 37.103 28334 7217 85295 18,4 % 10-6 86288
g Fucustan 10
c-311
APLICACIONES
Se recomienda para cojinetes que soporten Apropiado para ruedas dentadas, maquinaria,
grandes cargas e incluso sometidos a golpeteo. casquillos para motores y accesorios de alta calidad.
Resistente a la corrosion en agua de mar.
PROPIEDADES MECANICAS
DESIGNACION = COMPOSICION  EQUIVALENCIAS =~ RESISTENCIAA i COEFICIENTE PESO
_ LA TRACCION ALARG‘;M'ENTO - E:]‘;[iﬁ DEDILATACION = ESPECIFICO
Kg./mm? | °oC Ka./dm?
DIN 1705
DIN GSnBz-12
BG-12 g: ??:?g UNE 37.103 20230 3a5 802110 18,4 x 10-6 86288
Fucustan 12
c-312
APLICACIONES
Material duro, con muy buena resistencia al sin fin sometidos a grandes esfuerzos y
desgaste, a la corrosion y agua de mar. velocidades. Se aconseja que para su maximo
Bronce especial para la fabricacién de coronas rendimiento, trabaje sumergido en aceite.

para reductores, ascensores, tuercas y tornillos

BRONCES AL PLOMO S e e e e ]

PROPIEDADES MECANICAS
DESIGNACION ~ COMPOSICIGN  EQUIVALENCIAS =~ RESISTENCIAA | COEFICIENTE | PESO
g LA TRACCION ALARG;M'ENTO g:lﬁz& | DEDILATACION = ESPECIFICO
Kg./mm? - °C Kg./dm?
DIN 1716
5 g (PRCEE
BG-6 sn 9a11 ‘ i 19226 8a12 65 a 80 18,4 x 10-6 88a9,1
Pb 2211 ucustanzipio

10-10

C-332
APLICACIONES
Material resistente a la corrosién y al sean perfectas debido a su alto contenido
desgaste, con buenas propiedades de de plomo que evita el agarrotamiento.
deslizamiento y funcionamiento de emergencia Apropiado para: Cojinetes para medias cargas
sin lubricante, incluso con agua. y altas velocidades trenes de laminacién
Esta aleacién tiene grandes propiedades de en frio, molinos, bombas sumergibles,
antifriccién y puede ser usada para cojinetes valvulas resistentes a la corrosion.
donde las condiciones de lubricacién no
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BRONCES AL ALUMINIO = ey

PROPIEDADES MECANICAS
DESIGNACION ~ COMPOSICION | EQUIVALENCIAS = RESISTENCIAA COEFICIENTE | PESO
Q LA TRACCION MRG‘;M'ENT" _ g:&ﬁ DE DILATACION | ESPECIFICO
Kg./mm? °C | KgJdm?
Cu min. 79
Ni 4 a 6 DIN 1714
BG-16 fe 352 45 CuAl10Ni 60275 12215 160 min. 17 x 10-6 7,35
Al 85al C-415

Otros: max. 3,5%

APLICACIONES

Piezas resistentes a la corrosion, a la
cavitacion, erosion, desgaste y al agua de
mar, tanto fria como caliente. Piezas de
friccion para cargas pesadas y esfuerzos.

Material muy soldable, adecuado para tornillos
sin fin, ruedas helicoidales, ruedas cénicas,
vélvulas para vapor recalentado, pifiones...

LATONES DE ALTA RESISTENC A /25y

COMPOSICION | EQUIVALENCIAS | ALARGAMIENTO DUREZA PESO
A5 % BRINELL ESPECIFICO
Kg./dm?
Cu min. 60
A3 a7 DIN 1709
N3 CuZn19Al6 5al4 190 7.8
Mh 2 a4 CuZn25Al5
Fe 1524
APLICACIONES
Material de alta resistencia estética y dureza,
para trabajos sometidos a velocidades
lentas. Utilizados para troqueleria, piezas
de vélvula y distribucién, conos, ...
=
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BRONCE PARA EMBUTICION

AFPLICACIONES

Se trata de un bronce especial gue resuelve

los problemas de la embuticién (rayado de
piezas, embuticiones profundas, calidad de
acebado, etc.). Tiene las propiedades intrinsecas
de los bronces - deslizamiento y bajo punto

de friccién — mas la dureza y resistencia

de los aceros templados y revenidos.

El bronce para embuticion, debido a sus
caracteristicas es el material perfecto para
este trabajo. Por la mayor profundidad,
velocidad de embuticién y duracion,
permite una répida amortizacién en acero
inoxidable, aluminio, plata, niquel, etc.

BG-21l e T
APLICACIONES
BG-21
DUREZA HB 280 Aleacion de poco alargamiento pero de gran dureza,
= T apropiado para cuando se necesita resistencia
Cu 80,2 (méx.) | d b d d
i Al 128 (méx) al desgaste combinado con grandes cargas.
ALEACION | to 4’5 (max) Se utiliza para la fabricacién de placas
Otros 2,5 (max.) de desgaste, prensa chapas, émbolos,
matrices para anteojos, ... especifico para
recorridos cortos y trabajos moderados.
BG-22 S e oo oo e STy
APLICACIONES
BG-22
DUREZA HB 330 Aleacion de gran dureza. Utilizado en trogueles
Cu 787 (max.) - - i .
| 13.8(méx) requieren una buena apariencia del producto.
ALEACION | A ' ; .
Fe 5,0 (max) Apropiado para prensa chapas, insertos para
Otros 2,5 (max.) matrices de: paragolpes, molduras, ...
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. BG-25
DUREZA HB 370-390
Cu  77,5(max.)
Al 14,6 (max.)
ALEACION Fe 5,7 (méx.)

Mn 2,4 (max.)
Otros 2,6 (max.)

APLICACIONES

Apropiado para embutidos profundos y grandes
producciones. Es una aleacion que ofrece un
excelente deslizamiento, gran dureza y poco
alargamiento. Es destacable que las propiedades
de deslizamiento eliminan los problemas de
agarrotamiento y soldadura. Utilizado en matrices
formadoras de utensilios domésticos, bateas de
lavadoras, envases de cerveza, piletas de cocing, ...

BG-26 EFES T S TS

BG-26

DUREZAHB 420435

ALEACION

METODOS DE

FABRICACION

APLICACIONES

Aleacién con muy buenas propiedades mecanicas,
pero con muy poco alargamiento, de una alta dureza
y una extraordinaria compresion. Apropiado cuando
una matriz necesita unas condiciones especificas.

COLADA CONTINUVA = e ey

Los bronces de colada continua tienen

las siguientes propiedades:

 Estructura fina, no es habitual que en
colada continua se detecten poros,
segregaciones e inclusiones.

* Tolerancias dimensionales minimas.

* Mayores longitudes de barra.

» Caracteristicas mecanicas elevadas y uniformes.

» A elevadas presiones excelente estanqueidad.

BRONCES | 10

FORMATOS DISPONIBLES
* Barras macizas y huecas.

* Barras cuadradas y rectangulares.
* Hexagonales y perfiles especiales (bajo consulta).

GARITANO



CUADRO DE DIMENSIONES NORMALIZADAS EN STOCK EN BARRAS MACIZAS Y HUECAS

Barras macizas y huecas de todas las medidas, desde @ 15 hasta:

=

BARRA DE BRONCE EN EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA

MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS POR BARRA

o 15 110 20x10 1,60 40 x50 550  S0x 80 1860  90x120

' | 2sxs5| 11,50 55x 80 | 1670  70x130 57,40

o 20 210 10x25 270 30x55 | 1020  60x 80 1440 80x130 51,50

' | 3555 890  40x 85 2740 90x130 43,60

15x 25 2,20 40x55 | 720 S0x 85 22,80  100x130 34,60

s 25 3,03 45x55 | 620 S5x 85| . 70x140 . 70,10
10x30 390 25x60 1430 60x 8 1830  80x140 62,40

=2 = = B B T

o 30 440 20x30 2,60 35x60 | 11,70 70x 85 T 100x 140 | 46,10
' 4060 950  40x 90 110x 140 | 37,50

1035 | 5,50 | ‘ 45x 90 80x 150 | 76,40

o 35 590  15x35 480  45x60 802  50x 90 90x 150 | 70,40
=i 20x35 410 50x60 | 720 S5x 90 100 x 150 | 61,30
— = = = e e
o 45 9,60 35x65 1510 65x 90 | 90x160 8086
e 50 11,60 15 % 40 6,50 a0x65 1290 70x 90 100 x 160 | 72,42
% 55| 14,10 20%x40 580  45x65 1,30 50x 95 110% 160 | 63,07
¢ 60 16,80  s0x65 950  60x 95 2680 120x160 52,83
o 65 20,10 2540 5,20 30x70 19,20 70x 95 2080 130x160 41,68
s 70 22,80 ' 35x70 | 17,50 45x100 3770 100x170 8734
2 75 2660  30x40 4,10 40x70 16,10  60x100 30,50 110x170 77,99
2 80 2960 15x45 850  45x70 1420  70x100 2550 120x170 . 67,74
.......... - == e e B By S 2
o 9 3750 | 25x45 | 710 55x70 | 990  80x100 1620  140x170 44,56
o 95 4220 ' 40x75 1930  S5x110 4290  100x180 93,80
5100 46,60 30x45 5,50 45%75 16,80  60x 110 3680 120x180 8355
2110 55,80 - 50x75 | 1530 70x110 3150 130x180 72,41
0120 6630 55x75| 1330 80x110 2880  140%180 | 60,37
2130 78,50 20%50 1030  60x75 1130 90x110 2490  150x180 . 47,43
""""""" 0140 9070  25x50 910 35x80 2520  60x120 5020 120x190 100,27
""""" 8150 10390  30x50 820  40x8 2270  70x120 4210 130x190 89,12
16 11800 35x50 640  45x80 2070  80x120 3490 140x190  77.09

e PR - _ . : S
o DEMASIAS: @ exterior +0,7mm. Interior -1,5 -2mm, Longitud: 650mm.

Se pueden suministrar otras medidas bajo demanda.

BRONCES
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PIEZAS MOLDEADAS S/ MODELO

APLICACIONES

Fabricacion de diferentes piezas s/
modelo en cualquier aleacién (bronce,
cobre, laton, aluminio, etc...)

COLADA CENTRIFUGADA B B B A S R s R R

APLICACIONES

Casquillos s/ plano hasta @ 2500. Aros, discos,
coronas bimetalicas, camisas, piezas centrifugadas

y mecanizadas hasta 3.000 kgs de peso.

1
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Los casquillos obtenidos por centrifugacion se

caracterizan por: b

* Alta velocidad de giro.

= Enfriamiento controlado.

» Estructura homogénea y compacta.

« Longitudes y dimensiones facilmente adaptables
a las necesidades del cliente.

GARITANO



PIEZAS MECANIZADAS
S/PLANO

-
FE

APLICACIONES
Se fabrican todo tipo de piezas en desbaste y

totalmente terminadas en cualquier aleacién
(bronce, cobre, latén, aluminio, ...).

COJINETES DE BRONCE

AUTOLUBRICADOS
APLICACIONES
Cojinetes autolubricados de bronce » Cojinetes especificos: Tipo C.
sinterizado AMES. Distribuidor “A” * Cojinetes especificos con cuello: Tipo D.
- * Filtros silenciadores.
Normalizados en existencia * Filtros tapén.
* Cojinetes cilindricos: Tipo A. * Barras huecas y macizas para mecanizar.

» Cojinetes de Valona: Tipo B.
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